Dodatok ¢. 1

k Zmluve o pripojeni evidencné Cislo 8001680817
kategéria - MIMO DOMACNOST - (odber plynu do 60 tis. m3/rok)

Zmluvné strany

1. SPP — distribucia, a.s.
Sidlo: Miynské Nivy 44b/, 825 11 Bratislava
ICO: 35910739
IC DPH: SK2021931109
Bankové spojenie: VUB, a. s. Bratislava, IBAN: SK74 0200 0000 0000 0111 9353
SWIFT/BIC: SUBASKBX
Zapis v Obchodnom registri: Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 3481/B
Zastipeny:  Ing. Marek Stefko, technik pre pripajanie do DS - senior
(dalej len "prevadzkovatel distribuénej siete” alebo "PDS*)

2. Obchodné meno: Obec Zabokreky nad Nitrou
Sidlo: 216, 958 52 Zabokreky nad Nitrou
ICO: 00311375
IC DPH:
Bankové spojenie:
¢. uctu:
Zastupeny:
Podla plnomocenstva zo dria pripojeného k tejto Zmluve

Ny

(dalej len "odberatel’ plynu“ alebo "Ziadatel o pripojenie)

Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o pripojeni evidenéné Cislo 8001680817, ktorej predmetom je pripojenie
odberného plynového zariadenia Ziadatela o pripojenie (odberatefa plynu) k distribuénej sieti prevadzkovatela
distribucnej siete.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene technickych podmienok pripojenia zo diia 8.8.2017, ktoré su prilohou
a neoddelitefnou Castou predmetnej zmluvy o pripojeni. Nové technické podmienky vyhotovené diia 22.5.2018
tvoria prilohou tohto dodatku.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostavaju v platnosti nezmenené.

I.
Tento dodatok nadobuda platnost a uéinnost diiom jeho podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Tento dodatok sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorych prevadzkovatel distribu¢nej siete obdrzi jeden rovnopis

a odberatel plynu (ziadatel o pripojenie) jeden rovnopis.

Zilina , diia Zabokreky nad Nitrou , diia

za prevadzkovatel distribucnej siete za Ziadatela o pripojenie
SPP - distribucia, a.s. Obec Zabokreky nad Nitrou



M Vyjadrenie k Ziadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribuénej siete
kategéria - MIMO DOMACNOST - (odber plynu do 60 tis. m3/rok)

| SKSPPDIS070410001488 | | 800 168 08 17 |
Miesto dodavky (POD) Evidenéné ¢islo
Ziadatel o pripojenie: . Prevadzkovatel distribuénej siete:
Obchodné meno: Obec Zabokreky nad Nitrou SPP - distribtcia, a.s.
Sidlo: ﬁitr)gil(reky nad Nitrou 216, 95852 Zabokreky nad Miynské nivy 44/b
ICO: 00311375 825 11 Bratislava
Tel .kontakt: ICO: 35910739, Zapis v Obchodnom registri:

Okresny sud Bratislava I, oddiel: Sa, vioZka ¢.: 3481/B
Odberné miesto:

| | 3331 || Zabokreky nad Nitrou || Zabokreky nad Nitrou

Ulica Parcelné cislo Obec / Mesto Katastralne tizemie

Pouzité skratky: MaRZ — Meracia regulacna zostava, DS - Distribu¢na siet, HUP — Hlavny uzaver plynu, MZ — Meracie zariadenie, NTL - Nizkotlaky, OM — Odbemé miesto,
OPZ - Odbemné plynové zariadenie, PD - Projektova dokumentacia, PDS - Prevadzkovatel distribuénej siete, PP — Pripojovaci plynovod, PZ — Plynarenské zariadenie, RTP -
Regulator tlaku plynu, STL - Stredotlaky, TPP — Technické podmienky pripojenia

Pripojenie do distribunej siete vtermine platnosti Zmluvy o pripojeni je mozné po splneni nasledovnych
technickych podmienok pripojenia (TPP):
Typ pripojenia: osadenie MaRZ

1. Specifikacia zariadenti, ktoré je potrebné vybudovat' (osadit) k pripojeniu OPZ do DS:

1.1 Pripojovaci plynovod (PP) - pripojka:

= stav: existujlci PP

= investor pripadnych zmien: Ziadatel o pripojenie (Obec Zabokreky nad Nitrou)

= parametre PP: STL D32 PE (ID: 23424363) pred p.&.333/1 k.. Zabokreky nad Nitrou; PN max 100 kPa (min 50kPa)

= umiestnenie PP: v zemi (pod zemskych povrchom) v Urovni DS, nadzemné (zvisla) ¢ast PP ukon¢ena na hranici pozemku / fasada p.¢.333/1

= hlavny uzaver plynu (HUP): umiestneny na konci PP pred RTP (v smere prudenia plynu), musi byt pristupny z verejného priestranstva

= prelozka: nevyzaduje sa; Ak Ziadatel pri budovani pripojenia zisti, Ze je nutné zmenit polohu existujiceho HUP (skratit, prediZit alebo prelozit
existujuci PP) je povinny kontaktovat SPP-distriblcia a.s. za U¢elom uzavretia ,Dodatku k zmluve o pripojeni®, v ktorom budu definované nové
technické podmienky.

= iné podmienky: nevyZzaduje sa

1.2 Meracia regulaéna zostava (MaRZ):

= stav: neexistujlce, je potrebné osadit

= investor: Ziadatel o pripojenie (Obec Zabokreky nad Nitrou)

= miesto osadenia: na konci PP

= komponenty : skrinka, HUP, RTP, uzaver za MZ a ostatné montazne komponenty

= umiestnenie MaRZ: v mieste osadenia HUP tak, aby skrinka bola otvaratena a pristupné z verejného priestranstva

= regulator tlaku plynu (RTP): v rohovom prevedeni s rozmermi vstup - 3/4* sférokonicky; vystup - 5/4% pripojovaci rozmer - 103 mm; musi mat
platn reviznu spravu alebo musi byt uvedeny v reviznej sprave OPZ; musi mat certifikdt zhody (v zmysle poZiadaviek prislusnych STN);
zhotovitel' je po inStalacii MaRZ a RTP povinny do zaru¢nych listov uviest svoju identifikaciu a datum uvedenia zariadenia do prevadzky, zaroven
je povinny informovat Ziadatela o pripojenie do distribu¢nej siete o dodrZani vyrobcom deklarovanych prevadzkovych podmienok RTP vhodnych
pre danu klimaticku oblast

= umiestnenie RTP: v MaRZ za HUP, pred MZ

= izolacny spoj: nie je potrebné osadit

= skrinka: 1-skrinka, minimalne rozmery 510x455x210mm (SxVxH);priestor skrinky musi umoznit bezpe&n( monté? a demontéz RTP, MZ a
celého prisluSenstva beznym néradim, bezpeéné a jednoduché osadenie montaZznej plomby MZ; skrinka musi umoZiiovat bezproblémoveé
ovladanie HUP

= iné podmienky: nevyZzaduje sa

1.3 Meracie zariadenie (MZ):

= stav: neexistujlce, je potrebné osadit

= dodavka a montéz: opravneny pracovnik SPP - distriblcia, a.s. (PDS)

= miesto osadenia: v MaRZ za RTP (v smere prddenia plynu)

= typ: BKAT G4 rozstup hrdiel 250 £ 0,5

= umiestnenie MZ: na vstupnom tlaku 2,1 kPa; umiestnenie riesit tak, aby bol po obvode oboch presuvnych matic zabezpecujucich uchytenie
vstupu a vystupu MZ k OPZ vytvoreny volny manipulaény priestor minimalne 10cm; MZ umiestnit tak, aby bolo pristupné pracovnikom PDS bez
prekazok; vySka osadenia Ciselnika MZ min.1m / max. 1,5m nad uroviiou terénu

= pozadovany hodinovy odber: 3 m3/hod.

= max. hodinovy odber: 6 m¥hod.

= uzaver: za MZ umiestnit gulovy uzaver

= iné podmienky: nevyZzaduje sa
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M Vyjadrenie k Ziadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribuénej siete

kategéria - MIMO DOMACNOST - (odber plynu do 60 tis. m3/rok)

SKSPPDIS070410001488 | | 800 168 08 17

Miesto dodavky (POD) Evidenéné ¢islo

1.4 Odberné plynové zariadenie (OPZ):
= stav: neexistujlce, je potrebné vybudovat
= investor: Ziadatef o pripojenie (Obec Zabokreky nad Nitrou),
= umiestnenie OPZ: za HUP
= technicke rieSenie: zodpoveda projektant a odborny pracovnik plynovych zariadeni,
= iné podmienky: nevyZzaduje sa
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TENTO NAKRES JE INFORMATIVNY A NEZOBRAZUJE PRIPOJENIE VASEI NEHNUTELNOSTI DO DISTRIBUCNEJ SIETE.

2. Postup pre pripojenie OPZ do DS:

2.1 Uzavretie Zmluvy o pripojeni s PDS. Pre uzavretie Zmluvy o pripojeni sa riadte pokynmi v sprievodnom liste PDS, ktory ste obdrzali spolu s

navrhom Zmluvy o pripojeni a Zavere¢nymi ustanoveniami zaslaného navrhu zmluvy.
2.2 Projektova dokumentécia (PD). V zmysle TPP vypracovat PD.
2.3 Vystavba OPZ a osadenie MaRZ.

2.4  Uzavretie Zmluvy o dodavke plynu. Ziadatel je povinny min. 30 dni pred predpokladanym zagiatkom odberu (diiom montaze MZ) uzavriet s

dodavatelom zemného plynu Zmluvu o dodavke zemného plynu.

2.5 Montaz MZ. Po vybudovani OPZ a jeho dopojeni do DRZ Ziadatel vyplni ONLINE FORMULAR na stranke www.spp-distribucia.sk, zasle postou

alebo predloZi osobne v Zakaznickej kancelarii, za G¢elom montaze uréeného meradla zemného plynu tieto doklady:
» Ziadost o realizaciu pripojenia do distribuénej siete a monta? meradla,
= Spravu o odbornej prehliadke a skiske OPZ + RTP - kdpia,
= Zapis o tlakovej skudke OPZ - képia (nie starSi ako 5 mesiacov),

Typ avyrobné Cislo RTP je potrebné uviest v reviznej sprave OPZ, alebo je potrebné predloZit kopiu zaruéného listu RTP s potvrdenim

montaznej organizécie o uvedeni do prevadzky.

V gase predlozenia Ziadosti musi byt platna Zmluva o pripojeni. Platnost Zmluvy je uvedena na jej prvej strane a moze byt predizena dodatkom

najviac 0 12 mesiacov. O prediZenie je potrebné pisomne poziadat PDS v &ase platnosti Zmluvy.
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M Vyjadrenie k Ziadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribuénej siete
kategéria - MIMO DOMACNOST - (odber plynu do 60 tis. m3/rok)

SKSPPDIS070410001488 | | 800 168 08 17

Miesto dodavky (POD) Evidenéné ¢islo

3. Vseohecné podmienky:

3.1 Zastanovenie dostatognej kapacity OPZ a velkosti RTP zodpoveda Ziadatel o pripojenie.

3.2 Ziadatel je povinny realizovat vystavbu plynovych zariadeni (vratane osadenia MaRZ) v zmysle Zakona &. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene
niektorych zakonov, Zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon), Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, a v zmysle
prisludnych STN, STN EN, TPP, PTN a ostatnych predpisov.

3.3 Toto Vyjadrenie nenahradza rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, sthlasy alebo iné opatrenia organov verejnej spravy (napr. stavebného Uradu)
ani fyzickych alebo pravnickych osdb vyZadovanych na realizaciu plynovych zariadeni uvedenych v tomto Vyjadreni v zmysle vieobecne
zavaznych pravnych predpisov. Uvedené stanoviska, vyjadrenia, sthlasy alebo iné opatrenia je povinny ziadatel zaobstarat si sdm na vlastné
naklady. Spolo¢nost SPP - distriblcia, a. s. nezodpoveda za nevydanie potrebnych rozhodnuti, stanovisk alebo suhlasov, ani za skutoénost, Ze
v pripade ich neudelenia nie je mozné pripojenie realizovat inym spdsobom tak, aby boli spinené podmienky uvedené v Technickych
podmienkach spolo¢nosti SPP - distriblcia, a. s. ako PDS.

Détum: | 22.5.2018 |
Spracovatel: Ing. Marcela Briatkova, technik pre pripajanie do DS
Podpis a peciatka
" SPP - distribdcia, a.s.
ON-LINE FORMULARE ZAKAZNICKA LINKA A » s LB S g i
Wi sri-distHbiiata GhehaeaEs MLYNSKE NIVY 44/b pripajanie@distribuciaplynu.sk oplyne.info

825 11 BRATISLAVA
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