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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby: Vybudovanie a zlepSenie technického vybavenia
uebni v Zakladnej $kole v Zabokreky nad Nitrou,
stavebné upravy

Miesto stavby: Zakladna Skola s materskou $kolou, Zabokreky nad
Nitrou 219, 958 52 Zabokreky nad Nitrou

Katastralne izemie: Zabokreky nad Nitrou

Obec, okres, kraj: Zabokreky nad Nitrou, Partizanske, Trendiansky,

Objednavatel’. Obec Zabokreky nad Nitrou, Zabokreky nad Nitrou
216, 958 52 Zabokreky nad Nitrou

Zodpovedny projektant: Ing.arch. Adridn Kuna

Projektant: Ing.arch. Adrian Kuna

Lehota vystavby: cca 16 mesiacov

Zad&iatok a koniec vystavby: 09/2017 az 12/2018

Druh dokumentécie: Dokumenticia na ohldsenie

2. STRUKTURA PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE
A — Sprievodnd spréva
B — Stihrnna technicka sprava prava
C — Vykaz vymer / Rozpocet
D - Dokumentacia
D1 — Stavebno-architektonické rieSenie — vykresova dokumentdcia
D2 — Elektroinstalacia

3. SPRACOVATELIA PROFESIf PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE
3.1  Architektonicko-stavebné rieSenie

Ing.arch. Adrian Kuna
3.2  ElektroinStalacia

Ing. Cubomir Kel'ha

4. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Predmetom rieSenia plojektu je vypracovanie dokumentdcie v rdmci stavebnych Uprav
jestvujticeho priestoru v ramei projektu ,,Vybudovanie a zlep3enie technického vybavenia
uéebni v Zakladnej skole v Zabokreky nad Nitrou®

Samotnd projektova dokumentacia je zamerand na stavebné Upravy Casti objektu Skoly,
kde projekt pozostdva najmi z vylepsenia povrchov stien, stropov, podldh, zmodernizuje sa
potrebnd elektroinstalacia.

5. PREHIAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
Projektant mal k dispozicii tieto podklady:
e projektova dokumentacin od objedndvatel'a
o fotodokumentaciu z obhliadky jestvujuceho starého stavu
e konzulticie so zastupcami objednavatela

6. CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY

Delenie stavebnych objektov:
S0.01 —Budova ZS a MS — rieSend Cast’ je v ramci objektovej skladby ako objekt hlavne;

budovy

7. LEHOTA VYSTAVBY, TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY




Lehota vystavby je orientaéne 16 mesiacov.

8. TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

Termin zatatia 09/2017 a termin dokonéenia stavby 12/2018 je zavisly na détume ziskania
dostatoénych finanénych zdrojov objednavatefom. Terminy vychadzajice z investi¢nych
néakladov stavby su len orientaCné.

9. UDAJE O POSTUPNOM UVADZANI CASTI STAVBY DO PREVADZKY
Stavba po kolaudcii bude uvedena do prevadzky ako celok.

10. SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA
Pre predmetny druh stavby, vzhPadom na to, Ze stavba neobsahuje technologické subory,
sa neuvazuje so skuSobnou prevadzkou.

11. NAKLADY STAVBY

Predpokladané néklady stavebnych tuprav su uvedené v samostatnej Casti tejto PD pod
nazvom Rozpodet &ast PD s oznalenim C. Ten sliZi na orientéciu vo finan¢nych potrebach
investora na realizdciu planovanych stavebnych uprav. Rozhodujicim je rozpoCet
budticeho dodavatela stavebnych prac, nakolko rozpodet v PD uvaZuje s aktudlnymi
cenami, ktoré sa mdzZu pri ziskavani finanénych prostriedkov menit’.

Stavba bude dodévana dodavatel'sky na zéklade vyberového konania.

Banska Bystrica, februar 2017 Vypracoval
Ing.arch. Adrian Kuna




SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Vybudovanie a zlepSenie technického vybavenia u¢ebni v Zdkladnej Skole v Zabokreky
nad Nitrou, stavebné upravy

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
B

Miesto stavby: k.. Zabokreky nad Nitrgu, Z4kladna Skola s materskou skolou, Zabokreky
nad Nitrou 219, 958 52 Zabokreky nad Nitrou

Objednavatel’ Obec Zalbokreky nad Nitrou, Zabokreky nad Nitrou 216,
958 52 Zabokreky nad Nitrou

Projektant: Ing.arch. Adrian Kuna
Zodpovedny projektant: Ing.arch. Adrian Kuna
Stupeii PD: Dokumentécia na ohlésenie

Datum: februar 2017




1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA VYSTAVBY

1.1 Zhodnotenie polohy staveniska a idaje o existujiicich objektoch

Jedn4 sa o stavbu nachadzajicu sa v katastrdlnom Uzemi Zabokreky nad Nitrou. Stavba je
svojou architektirou zaglenena do radu okolitych budov. Budova je v tvare obdiZnika v
zékladnych rozmeroch pddorysu cca 20,0 * 45,0 m.

1.2 Ochranné pasma

Projektantovi pri spracovani PD neboli v danom tzemi znime Ziadne ochranné pasma
avlastnd stavba potas svojej realizdcie ani prevadzky si nevyZaduje zriadenie takéhoto
pasma.

1.3 Vykonané prieskumy a dosledky z nich vyplyvajice

V ramei prieskumu sti¢asného stavu bola vykonana obhliadka stavby. Pocas nej bolo zistene,
7e objekt SO.01 je v relativne dobrom technickom stave a budova nevykazuje Ziadne
viditePné poruchy statického charakteru. Mensimi nedostatkami st na niektorych miestach
opadajuca omietka.

1.4 PouZité mapové a geodetické podklady
Projektant nemal k dispozicii polohopisné, vySkopisné zameranie pozemku a nemal
k dispozicii zakreslenie viditelnych znakov inZinierskych sieti.

2.  ARCHITEKTONICKE, STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE — HLAVNE
STAVEBNE KONSTRUKCIE
2.1 Architektonické rieSenie
Samotnd projektova dokumentécia je zamerand na stavebné Upravy Casti objektu hlavnej
budovy / triedy, kde projekt pozostava najmé z vylepSenia povrchov stien, stropov, podléh,
zmodernizuje sa potrebnd elektroinstalacia.
Obsahom PD je:
e tUprava povrchov stien omietkou a malbou vybranych stien
Uprava podhladu s asti omietkou a mal'bou
tprava podlah novymi na§lapnymi vrstvami s linoleom
modernizécia elektroinstalacie vybranych priestorov
osadenie vybavenia IKT ugebne, jazykovej a biologicko-chemickej u¢ebne

2.2 Dispoziné a prevadzkové rieSenie
Samotna PD nerie§i dispozi¢né ani prevadzkové rieSenie. UvaZuje sa s Upravou dvoch
samotnych priestorov.

2.3 Buracie prace
Biracie prace pozostavajli z osekania nestidrznych Casti omietok stien, odstranenia podlahy,
vysekania draZok pre novu elektroinStalaciu.

2.4 Stavebné konStrukcie

Navrhovanou rekonstrukciou nebudd dotknuté zékladové konstrukeie budovy ani exteriérové
konstrukcie. Navrhovanou obnovou buda dotknuté zvislé i vodorovné vnutorné konStrukcie.
Projektova dokumentécia rie$i opravu omietok, podldh, malovanie, elektroinStalaciu. Presné
rieSenie je uvedené vo vykresovej a rozpoctovej dokumentacii.




2.5 Vplyv stavby na Zivotné prostredie
Opravou omietok, stropnej konstrukcie a podlahy dojde k predlZeniu Zivotnosti stavebnych
konstrukeii, ako aj k estetizacii dotknutého uzemia.

2.6 Bezpetnost’ a ochrana zdravia pri praci

Pri realizacii navrhovanych stavebnych tprav dotknutej stavby musia byt dodrZané vetky
pravne a normové predpisy na Useku BOZP. Velkd pozornost’ je potrebné venovat
bezpetnosti a ochrane zdravia v priestore staveniska. V zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006
o minimélnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkéach na stavenisko je stavebnik
povinny zabezpegit’ Plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia na stavbe.

3. TECHNICKE VYBAVENIE STAVBY

3.1 Rozvody vody a kanalizacie

V ramci  biologicko-chemickej uebne budu rieSené rozvody vody a kanalizacie ku
jednotlivym stolom, napojenim na existujuce rozvody.

3.2 Vykurovanie
Nie je predmetom rieSenia. Pévodné rozvody budt ponechané.

3.3 Elektroinstalacia
Projekt elektroinitalacie je vypracovany samostatne v Casti projektovej dokumentacie
s oznacenim D2.

3.4 Vzduchotechnika a vetranie
Nie je predmetom rieSenia

4. NAKLADANIE S ODPADMI

4.1 Odpadové hospodarstvo

Zatriedenie odpadov z buracich prac:

Vsetky druhy odpadu, ktory vznikne pri buracich pracach patri do kategorie ,,O — ostatné
odpady. Ostatné odpady sa budd zhromazd'ovat' v kontajneroch, ktoré budu vyvazané
opréavnenou organizéciou na odvoz a likvidaciu odpadov.

Zhromazd’ovanie vietkych odpadov prebieha na vyhradenych a oznalenych miestach,
ktoré su zabezpetené vodi tmiku neZiaducich latok do Zivotného prostredia.

Nakladanie s odpadmi bude v zmysle Zékona &. 79/2015 s platnostou od 1.1.2016

4.2 Odpady a ich kategorizacia
Tabulka 1 - Odpad vznikajtci podas realizacie stavebného diela

Cislo
skupiny Nazov skupiny odpadu
odpadu

17 | Stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych miest)

Cislo
skupiny,
podskupiny Nézov skupiny, podskupiny a druhu odpadu
a druhu
odpadu
1701 BETON,TEHLY,DLAZICE,OBKLADACKYA KERAMIKA

170101 Betén - poskodené a rozdrvené &asti podlah
1701 02 Obkladatky, dlazdice a keramika




17 01 07 Zmesi beténu, tehal, obkladadiek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 170106-0O
17 02 DREVO, SKLO, PLASTY
1702 01 Drevo - ramy okennych konstrukcif, debnenia, dverné konstrukcie

17 02 02 Sklo — okenné a dverné sklené vyplne

1702 03 Plasty —ramy okennych a dvernych konstrukeii
17 04 KOVY (VRATANE ICH ZLIATIN)
17 04 02 Hlinik - rdmy okennych a dvernych kongtrukeii

17 04 04 Zinok — stre§nd krytina, dazd'ovy odkvapovy systém

17 04 05 Zelezo a ocel’ - bleskozvod, okenné mreze, ocelové zabradlie

1704 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 — rozvody elektroinitalacie

17 06 IZOLACNE MATERIALY A STAVEBNE MATERIALY OBSAHUJUCE AZBEST
17 06 05 Izolacné materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 — tepelnd izoléacia strechy
17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACI{

17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demoldcii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

5. MNOZSTVA ODPADOV A ICH USKLADNENIE

S odpadom, ktory vznikne pri vystavbe je povinny stavebnik, pripadne ten kto stavbu
realizuje — s nim zaobchéadzat’ v stlade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.Z. v zneni neskorsich
predpisov tak, aby chranil zdravie I'udi a Zivotné prostredie.

V zdujme ochrany Zivotného prostredia bude reSpektovat’ d’alSie zdkony najmi: - zdkon
¢. 478/2002 Z.z. o ovzdusi

e zdkon ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny

o zikon ¢&. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve a doplneni niektorych zdkonov
Stavba nebude mat’ nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie:

a) ochranu vdd — na stavenisku nenastant stavebné procesy, ktoré by mohli znedistit
podzemné ako aj povrchové vody, na stavenisku sa nesmie nachidzat’” skladka
ropnych produktov, stavenisko sa nenachadza v ochrannom pasme vodného zdroja

b) ochranu ovzduSia — pre uskladnenia a prisun prachovych materidlov je
doporucené pouzit' kontajnery a zasobniky, samotna technoldgia vystavby nebude
mat’ negativny vplyv na zneéistenie ovzdu$ia

c) ochranu pddy a zelené - pocas realizacie stavby je potrebné stromy, kriky a ostatnu
zelefl chranit’ pred poskodenim

d) ochranu proti hluku — na stavenisku sa nebudt nachadzat’ Ziadne vyrobne, ktoré by
mohli vplyvat’ na zvySenie hlu¢nosti v okoli stavby

e) odpad zo stavebnej Cinnosti — odpady vzniknuté pocas realizacie stavebnych prac
(demontdz, vystavba) nesma byt likvidované priamo na stavbe, dodavatel, resp.
stavebnik musi zabezpecit' ich odvoz na riadent skladku!

b

Vozidla optstajice stavenisko budi v plnom rozsahu re$pektovat’ podmienky vyplyvajtice
z0 zékona &. 395/1998 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zdkon & 135/1991 Zb. o pozemnych
komunikéciach (zabezpecenie Cistoty verejnych priestranstiev). Pri innostiach, pri ktorych
mdzZu vznikat’ praSné emisie v zariadeniach, v ktorych sa uskladiiuji alebo prepravuju
(kontajner, resp. korby vozidiel) je potrebné vyuzit' techniky dostupné prostriedky
na obmedzenie prasnych emisii. Investor stavby, pripadne ktory stavbu realizuje je povinny
zabezpedit’, aby nasadené stroje a strojné zariadenie neznelistovali a nezniZovali kvalitu
podzemnych v6d a vodnych zdrojov a v plnom rozsahu re$pektovali zakon ¢&. 364/2004 Z. z.
o vodach v zneni neskorsich predpisov.




Vietky demontované &asti sa rozoberti odpad sa separuje a bude likvidovany zauZivanym
spdsobom danej lokality. V stavbe, resp. v aredli je odpad priebezne zhromaZdovany
v nadobach do doby zabezpedenia jeho zne$kodnenia v zariadeniach pre tento ucel uréenych.
Odpady z realizécie stavby kategorie O :

a) budt zhodnotené€ :

R1 - Vyuzitie najmi ako palivo alebo na ziskanie energie inym spdsobom,

R4 — Recyklécia alebo spétné ziskavanie kovov a kovovych zlicenin,

budt zneskodnené :

D1 — UloZenie do zeme alebo na povrchu — skladka odpadov),

D12 — Trvalé uloZenie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atd’.).

Odber odpadov sa uskutoéni v zmluvne dohodnutych terminoch.
Pre zabezpetenie prevadzky odpadového hospodarstva st navrhnuté nasledovné
kontajnery:

A- Nédoba na odpad typ 1132, objem 1100 litrov, vyrobca MEVAKO RoZiiava - 2 ks
B - Uzatvaratel'na plastova nddoba typ 6077, vyrobca MEVAKO Roziiava - 2 ks.

Kontajnery sluziace na dogasné uskladnenie odpadov budu uskladnené v priestore dvora
(resp. priestore staveniska) tak, aby bol k nim jednoduchy pristup. Pocas stavebnych prac
a stavebnych tprav na stavbe nevzniknt Ziadne odpady kategérie N — nebezpecné odpady.

Banské Bystrica, februar 2017 Vypracoval
Ing.arch. Adrian Kuna




TECHNICKA SPRAVA STAVEBNO-ARCHITEKTONICKEHO RIESENIA

Vybudovanie a zlepSenie technického vybavenia ucebni v Zakladnej Skole v Zabokreky

nad Nitrou, stavebné tpravy

TECHNICKA SPRAVA STAVEBNO-ARCHITEKTONICKEHO RIESENIA

D1.T01

Miesto stavby:

Objednavatel”:

Projektant:

Zodpovedny projektant:

Stupen PD:

Datum:

k.. Zabokreky nad Nitrou, Zakladna skola s materskou skolou, Zabokreky
nad Nitrou 219, 958 52 Zabokreky nad Nitrou

Obec Z%bokreky nad Nitrou, Zabokreky nad Nitrou 216,
958 52 Zabokreky nad Nitrou

Ing.arch. Adridn Kuna
Ing.arch. Adrian Kuna
Dokumentécia na ohlasenie

februar 2017




1. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY — SUCASNY STAV

1.1 Kon$trukéné a materidlové rieSenie

Kongtrukéne je objekt postaveny ako Zelezobetéonova skeletova budova s rovnou strechou.
Povrchové tprava obvodového pldta je z exteriérovej strany vytvorend KZS s exteriérovou
omietkou. 7 interiérovej strany obvodového plasta tvori povrchovl Gpravu Stukova omietka
a mal’ba, pripadne keramicky obklad podl’a Gi¢elu miestnosti.

1.2 Stre$na / stropna konStrukcia
Stresny plast objektu, ktory tvori sicasne aj strop je tvoreny z keramicky Zelobeténovych
prekladov na ktorych st uloZené tepelnoizolatné a hydroizolaéné vrstvy stre$ného plasta.

1.3 Priecky a deliace konStrukcie
V budove st aplikované prietky z palenej tehly, pripadne Zelezobetonu.

1.4 Podlahy
V priestoroch st aplikované nelakované nebriisené parkety.

1.5 Okenné a dverné konStrukcie
Budova mé v stiéasnosti okenné konstrukcie z PVC, vstupné dvere su plastové a interiérove
dvere su drevené v ocelovych zarubniach.

2. 2 STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY ~ NAVRH OBNOVY

2.1 Stropna konStrukcia
V ramci projektu sa neuvazuje s iipravou stropnych konstrukei.

2.2 Priecky a deliace konStrukcie
V rémci obnovy sa uvazuje s vyspravenim stien s novou povrchovou dipravou pomocou
omietky po vysekanych drazkach a mal'by.

2.3 Uprava podlah

Po odstraneni podlahovych vistiev na poZadovani vySku sa zrealizuje nova Uprava
s na§fapnou vrstvou podla prevadzky. V projekte sa uvazuje s realizaciou beténove;j
mazaniny a na zver sa zrealizuje naslapnd vrstva z linolea

2.4 Okenné a dverné konStrukcie
V rameci projektu sa neuvaZuje s vymenou okien a dvernych konstrukeii.

Banska Bystrica, februar 2017 Vypracoval
Ing.arch. Adrian Kuna




TECHNICKA SPRAVA — STAVEBNE PRACE

Vybudovanie a zlepSenie technického vybavenia u¢ebni v Zakladnej Skole v Zabokreky

nad Nitrou, stavebné upravy

TECHNICKA SPRAVA — STAVEBNE PRACE

D1.7T02
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Projektant:

Zodpovedny projektant:

Stupen PD:

Datum:

k.. Zabokreky nad Nitrou, Zakladn4 Skola s materskou $kolou, Zabokreky
nad Nitrou 219, 958 52 Zabokreky nad Nitrou

Obec Z%bokreky nad Nitrou, Zabokreky nad Nitrou 216,
958 52 Zabokreky nad Nitrou

Ing.arch. Adrian Kuna
Ing.arch. Adrian Kuna
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februar 2017




1. TECHNICKA SPRAVA - STAVEBNE PRACE

1.1 Stavebné prace

Predmetom stavebnych prac st stavebné Upravy stvisiace s intalaciou silnopriidovych
zésuvkovych rozvodov pre bezné spotrebice.

ryhy v stenéch budt vyspravené $tukovou omietkou. Ako podklad pod omietku slazi
sklovlaknité pletivo vtladené do tmelu. Ako spojovaci mostik bude nater Betonkontakt,
ryhy v podlahe budd vytvorené debnenim v novozriadenej bet. mazanine hr.120 mm.
Sirka ryhy je 100 mm. Pred zriadenim bet.mazaniny bude odstraneny Skvarovy nasyp
hr.150 mm v celom rozsahu. Mazanina bude vystuzend sietou KARI,

podklad pod novti podlahu bude z vyrovnévacieho samonivelizatného poteru hr.25 mm.
pdvodna parketova podlaha bude odstranend v celom rozsahu. Nova naslapna vistva
bude z linolea.

v biologicko-chemickej ulebiia bude vybudovana suché prie¢ka s dverami, opatrena
naterom

steny miestnosti budt opatrené soklom vysky 1350 mm zo syntetického nateru,

steny a strop obidvoch miestnosti budd opatrené akrylatovou malbou (Jupol a pod.)
stavebna sut’ bude odvezena na riadent skladku vzdialent 11 km s poplatkom.

Banska Bystrica, februar 2017 Vypracoval

Ing. Jozef Stima




KELSO s.r.o., M.Razusa 13A, 010 01 Zilina, kelso@kelso.sk tel.;:0907 487 005

TECHNICKA SPRAVA

PD: Dokumentacia na ohlasenie

Nézov projektu: Vybudovanie a zlepSenie technického vybavenia uc¢ebni
Z4kladnej 8kole v Zabokreky nad Nitrou

Objednéavatel: Obec Zabokreky nad Nitrou

Cast’ projektu . ELEKTROINSTALACIA

V Ziline,02/2017 Zodp. Projektant : Ing. Lubomir KECHA




KELSO s.r.0., M.Razusa 13A, 010 01 Zilina, kelso@kelso.sk tel.:0907 487 005

FLEKTROINSTALACIA

A. UVOD:
Predmetom TD je navrh elektroinstaldcie - vnttornych silnopradovych zéasuvkovych
rozvodov a rozvadzatov modernizovanych ucebni
Technicka dokumentacia je spracovand v rozsahu projekt pre ohlésenie stavby.
Projekt bol vypracovany podla podkladov od ostatnych profesii a poziadaviek investora
dostupnych v &ase spracovania. Zmeny pri realizacii je potrebné zakreslit’ do dokumentécie.

B. ROZSAH PROJEKTU:

Projekt riesi:
- intal4ciu silnopradovych zasuvkovych rozvodov pre Skolské spotrebice, PC
- schéma rozvadzata RP1,RP2,RP3

C. VYCHODISKOVE PODKLADY:

Podklady pre vypracovanie projektu boli:

- stavebné vykresy predmetnych priestorov objektu, M 1:50

- konzultacie so spracovatelmi jednotlivych Casti TD

- platné predpisy a STN normy s dérazom na:

Vyhlaska MPSVaR SR & 508/2009 Z.z., STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-41, STN 33
2000-4-43, STN 33 2000-7-701, 702, 703, STN 33 2000-4-473, STN 33 0300:3/2001, STN
33 2000-5-51, STN 33 2000-5-52, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-5-523, STN 33 2200-
1,-2, STN 33 0450, STN 33 2130, STN 33 2135, STN 33 2180, STN 33 2312, STN EN 62
305, STN 60529, STN IEC 61140 a normy suvisiace

C. ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE:
ROZVODNA SIET:  3/N/PE AC 400/230V 50Hz,TN-S

Ochrana pred trazom el. praidom podPa STN 33 2000-4-41:

Ochrana pred trazom elektrickym pradom v normalne; prevadzke (€l. 412):
- izolovanim Zivych &asti, krytmi, umiestnenim mimo dosah

Ochrana pred urazom elektrickym pradom pri poruche (¢l. 413):

- samodinnym odpojenim napajania

- doplnkovym pospdjanim (kipelne, umyvarne)

Doplnkova (¢l. 412.5):

- pradovym chrani¢om

Vonkajsie vplyvy (STN 33 2000-5-51):
vid’ ,,Protokol o ureni vonkajsich vplyvov*
- vnutorné priestory — NORMALNE
Energeticka bilancia:
Rozvadza¢ RP1 P;=13,78 kW
Rozvadzac RP2 Pi=13,28 kW
Rozvadza¢ RP3 Pi=12,28 kW
Zaradenie el. zariadenia podl’a miery ohrozenia: - ,B“~ podla Vyhl. MPSVaR SR
&. 508/2009 Z. z. §2 odst. 1 a prilohy ¢. 1 Cast’ IIL.
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Stupeti dbleZitosti dodavky el. energie: - 3.stupent podla STN 34 1610 §16107 a §16110

Skratové pomery:

El. zariadenia akéble su proti skratom a pretazeniu chranené istiémi a poistkami.
Rozvadzade musia mat tieZ zabezpetent odolnost’ na predpisané skratové prady, I=6 kA.
Krytie el. pristrojov je navrhnuté v zmysle urenych vonkajsich vplyvov prostredia

D. TECHNICKE RIESENIE:

HLAVNE ROZVODY A ROZVADZACE.,

Pre potreby napajania a istenia jednotlivych obvodov v priestoroch tried je navrhnuty v
kazdej triede rozvadzag “RP_“ je napéjany kdblom N2XH-J 5x6 z hlavného rozvadzata RE
kde sa doplnf isti¢ B25/3 v lifte po povrchu pod stropom. V rozvadzadoch “RP_“ bude na
vstupe nainstalovany hlavny vypina¢  QMI 32A, ktory musi byt’ oznadeny tabul’kou “Hlavny
vypina&®. Ovladany nudzovym STOP tlacitkom.

Rozvody tried budd vyhotovené kablami N2XH pod omietkou v li§tach alebo podlahe
vid’. vykres pozndmka. Ostatné kable inStalovat’ v zmysle platnych STN.
Rozvadzad oznadit’ prislugnymi vystraznymi tabul’kami podla STN 33 2200-1, -2.

VNUTORNE SILNOPRUDOVE ROZVODY:

Vntitorné a silnopridové rozvody st navrhované v stlade s ustanoveniami a poZiadavkami
STN 33 2130. Elektrické pristroje a spotrebice treba umiestnit’ a pripojit’ podPa STN 33 2180.
Vietky obvody domu st nap4jané z rozvadzaca “RP_".

El. energia sa bude vyuZivat na napéjanie silnopradovych zésuvkovych obvodov
ukongenych dvojnasobnymi zédsuvkami 230V/16A osadenych na povrch na stoloch alebo pod
omietku na stendch vid’. vykres poznamka.. Vietky zasuvkové obvody so zasuvkami do 20A
pouzivané lajkmi st chranené pradovym chranicom s rozdielovym pradom 30mA — doplnkové
ochrana. Napojenie jednotlivych zasuvkovych obvodov bude kablami N2XH-J 3x2,5mm?
aistené istiémi B16/1. Zasuvky budu vyuZivané na napéjanie PC. RP-budt vybavené
zvodigom prepitia TNS 4pol (B+C) typ 142
V  biologicko/chemickej uéebni budi na pracoviskach zasuvky na bezpecné napitie
nezamenitelné 24V napéjané kablami N2XH-O 2x1,5mm? zo zdroja 230V/24V v RP.

E. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI:

Pri montdznych pracach musia byt ddsledne dodrZiavané ustanovenia prislu$nych
noriem, ktoré presne vymedzuju a uréuju prace na EZ.

Vykonévat’ montéZ, opravu a udrzbu EZ mbzu len osoby opravnené s kvalifikaciou §21,
§22, §23 a vykonanymi platnymi skiiSkami v zmysle Vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z.

Rozvadzate arozvodnice, taktieZ elektrické pristroje a svietidld musia mat krytie
definované podPa uréeného prostredia. Min. poZiadavky na krytie el. predmetov:

P21 — pre pristroje v prostredi normalnom

P40 a2 1P40/20 — pre rozvadzade v prostredi normalnom

IP54 — v prostredi s nebezpedim poZiaru horfavych kvapalin, prip. v nevybuSnom
zavere ExdlIBT4

IP34D — v prostredi vonkajSom
F. UVEDENIE STAVBY DO PREVADZKY:

V zmysle Vyhlasky MPSVaR SR &. 508/2009 Z.z na zaistenie bezpednosti a ochrany
zdravia pri praci, bezpe¢nosti vyhradenych technickych zariadeni bolo EZ zaradené do skupiny
B¢ — pred uvedenim do prevadzky treba elektrické zariadenie odborne preverit’ a vyskusat.
Pred uvedenim do prevadzky sa vyda ,,Sprava o prvej odbornej prehliadke a odbornej skuske*
podla prislusnych predpisov STN 33 1500 a STN 33 2000-6.
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Dodévatel’ musi vlastnit vietky certifikaty resp. protokoly o kusovych sktSkach od
materidlov a zariadeni pouZitych na stavbe, ktoré budu slazit” ako doklady k prvej odbornej
prehliadke a skuske.

G. SPOSOB PREVADZKY A UDRZBY:

Prevéadzka elektroindtalécie nevyzaduje Ziadny zvlastny spdsob Gdrzby. Prevadzkovatel je
zodpovedny za ich bezpetny stav a za vykonavanie prehliadok a skufok EZ pocas prevadzky
a vykonavanie preventivnej Gdrzby. Pri prehliadkach a skaskach je potrebné dodrziavat
predpisané lehoty podl'a druhu prostredia v zmysle Vyhl. MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.z. Pre
prostredie normélne - 5 rokov, pre vonkajsie - 4 roky. Pri obsluhe a udrzbe je nutné dodrziavat’
STN 33 0340.

Kazdy rozvadzag resp. rozvodnicu oznacit’ vystraznou tabulkou resp. znackou blesku.

Okrem pripadov uvedenych v STN 33 0170 je nutné pouzit bezpeénostné tabulky vSade
tam, kde moZe dojst’ k nebezpetnému spdsobu Cinnosti, alebo kde je nutné upozornit’ na stav
zariadenia.

Bezpetnostné tabul’ky a napisy musia byt' trvale udrZiavané, &isté a Citatelné. Pracovnik
pri praci na EZ musi mat’ predpisané ochranné pomdcky, ktoré ho chrania pred nebezpecnymi
U¢inkami el. pradu.

EZ, ktoré nie su dlhiu dobu v prevadzke, musia byt pred novym uvedenim do prevadzky
preverené: ako po stranke schopnosti, tak i bezpecnosti.

Aby sa nezniZovala udinnost’ (intenzita) osvetlenia, je nutné pravidelne podla planu Cistit’
svietidla, vykonavat’ skupinova vymenu svetelnych zdrojov apod. v zmysle STN 33 0450.
Pristup ku svietidlam pri udrzbe zabezpetit’ z rebrika resp. z pomocného leSenia.

Vietky prace na EZ vykonavat’ zésadne bez napétia.

V pripade poZiaru je nutné vietky EZ v prisluSnom priestore vypnut'.

PROTOKOL O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV PODLA STN 33 2000-5-51

Vnutorné priestory:

AAS,ABS,ACI,ADI,AE1,AFI,AGl,AHl,AKl,ALl,AMl,ANl,APl,AQl,ARI,ASI,
BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
—  vonkajsie vplyvy su v sulade s ¢lankom 512.2.4 - normalne

V Ziline, 02/2017 Ing. Pubomir KECHA
Cislo osved&enia odbornej
spdsobilosti:
123/1/2009-EZ-P-E2-A
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